SUPUESTO PRÁCTICO: PERFILES DE EXCAVACIÓN DE UNA CALLE
Se proyecta la construcción de una calle de 25,00 m de longitud sobre un terreno natural ascendente. El terreno parte de la cota 10,00 m y finaliza en la cota 12,00 m. La rasante proyectada del vial parte de la cota 9,50 m y tiene una pendiente longitudinal constante del + 2%.
Las curvas de nivel del terreno natural se consideran cada 0,10 m. Se adoptará una plataforma de calle de 6,00 m de ancho, sin bombeo transversal, y taludes de excavación 2H:1V en ambos lados de la plataforma.
Se pide
1 Indicar en una tabla las cotas del terreno natural, cotas de la rasante de la calle y profundidad de excavación cada 5 m.(1.5 puntos)
2 Representar, teniendo en cuenta la relación entre escalas, el perfil longitudinal del terreno natural y de la rasante proyectada (1.5 puntos) 
3 Representar en planta el terreno (18.00 x 25.00 m) con curvas de nivel cada 0,10 m. (2 puntos)
4 Dibujar tres perfiles transversales en P.K. 0+000, P.K. 0+012,50 y P.K. 0+025.(2 puntos)
5 Calcular y dibujar en el plano del apartado 3, la planta del vial y el desarrollo del talud con el ancho superior excavado.(1.5 punto)
6 Utilizar escalas adecuadas para encajar cada dibujo en formato A4, maximizando el área dibujada. (1.5 punto) (en este apartado solo se valorarán aquellos ejercicios que hayan aportado la totalidad de los planos solicitados, planta general, perfil longitudinal y perfiles transversales)

Datos de partida

	Concepto
	Valor

	Longitud de la calle
	25,00 m

	Cota inicial del terreno
	10,00 m

	Cota final del terreno
	12,00 m

	Equidistancia de curvas de nivel
	0,10 m

	Cota inicial de la rasante del vial proyectado
	9,50 m

	Pendiente longitudinal de la rasante
	2%






Solución 
Cálculos
La pendiente del terreno natural es 2,00 / 25,00 = 0,08, es decir, 8%. 
La rasante del vial sube 25,00 x 0,02= 0,50 m, por lo que su cota final es 10,00 m. siendo la inicial 9.50 m
La separación horizontal entre curvas de nivel de 0,10 m es 0,10 / 0,08 = 1,25 m.
Escalas recomendadas para A4

	Dibujo
	Formato
	Escala horizontal
	Escala vertical

	Planta del terreno
	A4 apaisado
	1:100
	1:100

	Perfil longitudinal
	A4 apaisado
	1:100
	1:20

	Perfiles transversales
	A4 vertical
	1:100
	1:100



	P.K.
	Distancia
	Cota terreno
	Cota rasante
	Excavación

	0+000
	0,00 m
	10,00
	9,50
	0,50 m

	0+005
	5,00 m
	10,40
	9,60
	0,80 m

	0+010
	10,00 m
	10,80
	9,70
	1,10 m

	0+012,50
	12,50 m
	11,00
	9,75
	1,25 m

	0+015
	15,00 m
	11,20
	9,80
	1,40 m

	0+020
	20,00 m
	11,60
	9,90
	1,70 m

	0+025
	25,00 m
	12,00
	10,00
	2,00 m



Perfiles transversales principales
Con talud 2H:1V, el desarrollo horizontal del talud en cada lado es 2 x E. El ancho superior excavado resulta 6,00 + 4E.

	Perfil
	Cota terreno
	Cota rasante
	E
	Talud por lado
	Ancho superior

	0+000
	10,00
	9,50
	0,50 m
	1,00 m
	8,00 m

	0+012,50
	11,00
	9,75
	1,25 m
	2,50 m
	11,00 m

	0+025
	12,00
	10,00
	2,00 m
	4,00 m
	14,00 m




Solución grafica - Planta del terreno
Escala 1:100. Curvas de nivel cada 0,10 m. La huella de excavación aumenta por el talud 2H:1V.
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Plataforma 6,00 m

0 m	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
Longitud de la calle - escala 1:100


Separación entre curvas de nivel: 1,25 m. Ancho superior excavado: 8,00 m al inicio y 14,00 m al final.

Perfil longitudinal
Escalas: horizontal 1:100 y vertical 1:20. Terreno natural 8%; rasante del vial 2%.

12,00










Nota: H 1:100, V 1:20. 
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Solución grafica - Perfiles transversales
Escalas horizontal y vertical 1:100. Plataforma de 6,00 m. Taludes de excavación 2H:1V.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Pe
	
rfil 0+
	
000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Terre
	no 10,00
	
	
	
	
	
	
	Ancho
	o sup.
	8,00 m
	
	
	
	
	
	
	
E=
	
0,50 m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rasa
	nte 9,50
	
	
	
	
	
	Plata
	forma
	6,00 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Terreno 11,00
Perfil 0+012,50
Ancho sup. 11,00 m
E=1,25 m
Rasante 9,75
6,00 m
forma
Plata












	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Terre
	
no 12,00
	
	
	
	
	
	Pe
Anch
	rfil 0+
o sup. 14
	025
,00 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

E=
	

2,00 m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rasa
	nte 10,0
	0
	
	
	
	
	Plata
	forma
	6,00 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





